福建省莆头港口开发有限公司

7吨内燃平衡重式叉车

采购项目询价文件
 

 

询价人：福建省莆头港口开发有限公司 

  地  址：福建省莆田市秀屿区东庄镇大象村大象888号
邮政编码： 351158 
2024年4月25日

询价采购邀请函                                                                                   
                       ：

根据福建莆头港口开发有限公司2024年度投资计划，我司需采购1台7吨内燃平衡重式叉车，欢迎贵方参加。

询价采购货物名称、数量及主要技术规格：
设备名称：7吨内燃平衡重式叉车
设备技术标准：额定起重能力≥  7000kg,标准货叉（含挡货架）1付，软包夹具（7吨）1套（与货叉可以进行快速更换），随机工具备品备件1台套，技术资料1套。
数    量：1台

二、报价资料的报送

1、报送地点：福建省莆田市秀屿区东庄镇大象村大象888号福建省莆头港口开发有限公司。

2、报价截止时间：2024年4月30日下午17：00（在规定时间内未报价者视为自动弃权）。

三、报价资料内容（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效报价）

1、报价单位须具有设备销售资质，在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力；必须具有采购项目所必需的设备和专业技术能力，报价的同时须提供营业执照、法人身份证复印件、开户资料、经销商需提供设备厂家的授权资质等相关证照的复印件。

2、在报价时只能提供一个不变价格，询价单位不接受任何选择价。同时报价单位必须提供报价品牌商家

3、报价包含产品价格、税费、运费、安装调试费用等，除产品价格外的费用可以单列也可以摊入产品。按要求填写报价表并加盖单位公章。

4、报价单位应对售后服务作出明确。
5、报价需填写承诺书、采购询价报价表。

6、报价文件应包括如下：
	序号
	品目

	1
	报价承诺书

	2
	报价表

	3
	营业执照等相关证书

	4
	技术规格偏离表

	5
	 随机工具清单表

	6
	备品备件清单表

	7
	整机主要部件品牌清单


四、其他要求

1、供应商报价应以人民币元为单位。在报价时只能提供一个不变价格，不接受任何选择价。

2、本次询价采购的货物必须为全新产品。报价包含产品价格、税费、运费、安装调试费用等，除产品价格外的费用可以单列也可以摊入产品。按要求填写报价表并加盖单位公章。

3、有技术偏差的应注明偏差内容及范围。
4、供应商应对售后服务作出明确承诺。

5、报价时，如报价方代表不是法人代表，须提供法人代表授权书。

6、供应商在报价时所提供的货物不得低于询价采购文件中的技术规格和要求。

7、按照采购要求供应商只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价供应商的报价资格。

8、所提供的货物应按相关产品验收标准、询价文件要求及合同中的相关条款进行数量及质量验收。

9、交货时间：中标单位在签订合同后 30日内将所有货物应运输安装到位。

10、付款方式：双方在合同签定后。设备交付询价单位，经双方签署验收合格报告后，询价单位在十个工作日内支付合同总价的95%作为验收款。询价单位在设备保修期结束后，十个工作日内支付合同总价的5%作为尾款。

12、整机质保期：整车质保至少两年或3000小时，具体以厂家标准为准。
13、售后服务要求：按照国家规定进行保修，并负责设备维保、操作人员培训。

五、资格要求

1、本次报价技术规格如有负偏离项视为无效报价。
2、询价人不负责向落选方解释落选原因，不退还报价文件。

3询价人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

六、联系方式： 

 地址：莆田市秀屿区东庄镇大象村888号福建省莆头港口开发有限公司
 收件人：陈天鑫         电话：18359029769  0594-5691021

                            监察室电话：0594-5692013

福建省莆头港口开发有限公司

2024年4月25日
项目清单及技术要求

叉车技术规格书

1.供货范围

 7吨内燃平衡重式叉车1部，标准货叉（含挡货架）1付，软包夹具（7吨）1套（与货叉可以进行快速更换），随机工具备品备件1台套，技术资料1套。

1.3  服务

叉车的设计、制造、运输、特种设备使用注册登记、交付前保险、验收、培训、售后服务。

技术参数要求
	序号
	项目
	技术标准
	参数
	供应商填写

	1
	整机

性能
	额定起重能力（kg）
	≥ 7000
	

	2
	
	整车重量（kg）
	≤ 9400
	

	3
	
	可快速拆卸配重总重（kg）
	3000左右
	

	4
	
	最大行驶速度（满载/空载）（km/h）
	≥22/24
	

	5
	
	最小转弯半径（外侧）（mm)
	≤3600
	

	6
	
	最大爬坡度（满载）(%)
	≥19
	

	7
	
	最小离地间隙(mm)满载 门架处
	≥180
	

	8
	
	最小工作通道宽度关（mm）
	≤3800
	

	9
	
	轴距
	2400
	

	10
	
	总长x总宽
	
	

	11
	动力

系统
	发动机品牌
	玉柴、潍柴或国内同等级产品
	

	12
	
	发动机额定功率及转速(kW/r/min)
	≥85/2200 
	

	13
	
	发动机排放等级
	国四及以上排放标准
	

	14
	
	发动机汽缸数量/排量
	≥4/4.8L
	

	15
	
	变速箱
	中南、绍齿、合力国内同等或以上品牌
	

	16
	
	挡位（前/后）、换档方式
	前2/后2、液力换档方式
	

	17
	
	驱动桥
	车辆原厂以上或国内同等级品牌
	

	18
	
	制动方式
	行车：湿式制动，驻车：钳盘制动
	

	19
	
	液力及液压系统、属具提供压力
	主油泵应为变量柱塞泵，属具压力19MPa
	

	20
	
	轮胎及规格
	前轮8.25-20 rim6.50(四个)

后轮8.25-15 rim6.50 (两个)
	

	21
	
	燃油箱容积
	≥150L
	

	22
	
	电瓶（电压/容量）
	整车电压24V，容量≥1500ah
	

	23
	货叉

门架
	货叉调距范围(mm)
	400~1700
	

	24
	
	货叉侧移(mm)
	≥±400
	

	25
	
	最大起升高度（mm）
	≥5000
	

	26
	
	货叉尺寸长度(mm)×宽度×厚度
	≥1200
	

	27
	
	载荷中心距（mm）
	≥600
	

	28
	
	门架倾角度（前/后）（°）
	≥6/6
	

	29
	
	门架静止高度(mm)
	≤3700
	

	30
	
	门架起升高度(mm)
	≥5000
	

	31
	
	最大起升速度（满载/空载）（mm/s）
	≥250/300
	

	32
	
	下降速度（满载/空载）（m/s ）
	≥350/350
	

	33
	司机室
	全封闭结构
	带原装空调、倒车警报、倒车影像
	

	34
	
	护顶架高度
	2400
	

	35
	其他
	软包夹具
	额定工作载荷7T品牌选用德国靠普或卡斯卡特
	

	36
	
	供应商列举其他优异性能参数
	如有未包含在以上项目里的
	


3.操作条件及标准
  3.1叉车的设计必须考虑在莆田港口的气候、环境条件使用。

       Ⅰ)周围温度      最高：50摄氏度；最低：零下5摄氏度。
       Ⅱ)雨量

   每年平均：1600毫米；最高每天：250毫米。
       Ⅲ)风            正常：13米/秒；最大：50米/秒。
       Ⅳ)台风          每年约平均台风5-6次，风速达50米/秒。

       Ⅴ)地震          以往地震震级达到里氏5级。                                                   

       Ⅵ)相对湿度      最高:100%；平均: 70%。
       Ⅶ)雾            每年超过50天，能见度低于5米。 

 3.2标准和规范

   除技术规格书中另有规定外，本叉车的设计、制造、安装和试验应按照下述最新版本的规范和标准。若卖方采用其他规范和标准，应事先得到买方许可，并应提供相应规范和标准（不限于）：
      GB/T2391-94   《平衡重式叉车质量标准》
      GB/T 5182-2008   《叉车货叉技术协议和试验方法》 
      SDZO14      《涂装通用技术条件》

      GB/T 6104-1985   《机动工业车辆名词术语》

      JB/T 2390-2005   《平衡重式叉车 基本参数》

      JB/T 11037-2010   《10000kg～45000kg内燃平衡重式叉车  技术条件》

      TSG 81—2022     《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》

其它未列项目按相应国家有关标准和规范执行。
4.技术要求

4.1发动机

    4.1.1 必须使用成熟、著名国产品牌的发动机以适应件杂货码头紧张的操作需要，发动机必须是在中国公认的、可靠的、且拥有很大数量的发动机。 

    4.1.2 发动机安装检测报告—报价方必须把发动机厂家的检测报告提供给询价人。在制造时，叉车制造厂家必须向发动机厂家索取发动机检测报告和合格证明，同时报价方必须提供给询价人。 

    4.1.3 发动机散热器要求容量大，冷却效果好，耐腐蚀性强，容易拆装、清洗，散热器的散热片应具有足够的强度，冲洗时不易倒伏；空气滤清系统采用双级过虑；发动机机油标尺的布置位置应方便检查。

 转向系统及转向桥   
    4.2.1转向必须是动力转向，带有效的能够实现全左/右限位的转向。

    4.2.2动力转向系统能够提供连续的操作灵活性，方向盘旋转圈数尽可能少以提供最优的灵活性。

    4.2.3转向柱特别是控制阀的安装位置应处于避免干涉操作者腿部的活动。转向阀最好装在驾驶室下面。

    4.2.4转向桥必须为浮式悬挂。连杆机构可能活动的部件保持到最少以减少维修故障点及使保养简单化。

    4.2.5转向系统应采用可靠的，便于维修的知名品牌油缸。
制动系统必须完全封闭以有效防止灰尘及脏物（进入）。
  传动系统

    4.4.1传动系统中变矩器、变速箱、分动箱、传动轴等关键部件应选用或优于国内知名制造商的优质原装产品，并具有良好的售后服务及备件供应保障。

    4.4.2驱动控制方式:液力传动,无极变速。

    4.4.3驱动桥/变速箱坚固耐用。

  液压系统

    4.5.1液压系统必须可靠，并通过位于驾驶室内的控制杠或仪表板（可能的话）控制。

    4.5.2液压油箱必须位于相对燃油箱的另一边，并且必须配有油位表或指示器。      

    4.5.3每部叉车需配置软包夹属具操纵杆、控制阀、液压管路等液压配套系统，可实现软包夹属具的快速更换。 

  门架及货叉 

    4.6.1门架的设计必须考虑门架框内的较大视线范围，以给司机提供一个利于操作简便、安全的良好视野。       

4.6.2门架具备前后倾的功能。
4.6.3配备原厂货叉及挡货架，挡货架设计应能满足特检要求。
  驾驶室/司机座椅

    4.7.1驾驶室顶蓬前端必须配有工作灯保证夜间作业。驾驶室顶蓬前端的工作灯设计必须有足够的弹性以吸收冲击力。驾驶室需在合适位置安装风扇。

    4.7.2驾驶室为全封闭，且配备一台原装冷暖空调。

    4.7.3驾驶室底部必须使用隔热材料来防止从发动机散发的热量传到司机座，驾驶室顶部有隔热层以遮住太阳光线。 

    4.7.4 驾驶室的顶部前端应有足够的视野，以满足包夹起升5m时作业的视线需求。

    4.7.5 驾驶室装配一个倒车报警器及灭火器。

    4.7.6 座椅配备安全带。       

电气系统 

4.8.1每部叉车必须配2副备用钥匙。 

4.8.2蓄电池

蓄电池的放电及充电系统必须满足的港口操作条件。       

蓄电池线（整长）须加装绝缘护套线。以往电缆线同机架的磨擦会导致短路。所有的蓄电池裸露的、蓄电池线通过的元件必须用橡胶套隔离以防止割破。        

4.8.3工作灯         

        必须配有大灯、前后转向指示灯、刹车灯、倒车灯及倒车轰鸣器。固定在臂架及吊具上的灯必须有充足的亮度以提供给操作者夜间操作的方便。工作灯的安装位置必须能比较容易观察到并避免受到损坏。工作灯全部采用LED灯。

   4.8.4 发电机

发电机发电功率应达2000W以上，以满足整车用电，于报价技术书内应付上整车用电功率计算书。
   仪表

4.9.1  仪表盘必须配有以下最基本的功能。

工作时表

燃油表

水温表

发动机机油压力表

4.9.2  出现以下情况时，同时激发警告灯进行显示。  

发动机机油压力过低。

发电机不充电。

手刹没解除。

发动机水温过高

水箱水位过低。

4.9.3 左右转向指示灯

         在仪表盘上的左右转向指示灯为分开式的标明左右转向。 

4.9.4工作灯开关必须位于仪表盘上或者其它司机容易够到的位置。

 机架

4.10.1机架必须有足够的平衡满足较低的重心要求。转向桥必须设计为一个附加的平衡重量。

4.10.2液压油箱及燃油箱必须是分离的，并处于机架的旁边。液压油箱必须设有低位线以助于目测检查。

4.10.3 车身适当位置喷绘港区标志及设备编号，具体样式由询价方确认。

4.10.4油箱盖应使用可靠的方式连接于车体，以防丢失，连接材料应不得使用塑料等易断裂、易老化材料。
操作及保养要求       

4.11.1水箱盖必须有一个压力释放阀。

4.11.2润滑：黄油嘴必须装在外围位置以便于人工润滑，方位紧凑的润滑点应有延长管至方便润滑的位置。
4.11.3为了便于进行检查及保养发动机、变速箱、液压系统及电气系统等，叉车必须有足够的维护操作空间。

4.12 软包夹  

4.12.1必须使用成熟、著名进口品牌的软包夹以适应件杂货码头紧张的操作需要（德国靠普、卡斯卡特或同等级品牌）。

4.12.2 合理的外形结构设计，紧凑、美观、易于操作，主要液压元件性能可靠，通用型强、便于后期维修。

4.12.3 承载力不低于5000KG，夹臂长度为1300mm，张臂范围大于700-2100mm。夹壁内侧应配有防滑钢板并考虑抱夹时有足够的抱夹力，不会破坏纸浆货物的外包装。

4.13轮胎

   叉车配置的前后桥轮胎（共6只）应为可靠耐用的朝阳或同等品牌的实心轮胎。

4.14安装安全监控装置

  按照《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）要求，配置姿态感知系统和司机权限采集系统。

4.15培训要求

4.15.1卖方须提供由有经验的教师给买方的工程师和保养人员进行培训。培训须包括教室内授课和设备上的实际操作课程。

4.15.2报价已经包含培训，免费提供给买方，不需要有额外的费用。 

4.16  随车配件工具资料

     卖方必须提供免费给买方的足够数量/套数的叉车工具和配件。 随车提供的资料包括出厂检验报告、合格证书、装箱单、维修保养手册、发动机/传动系统大修手册、操作手册、配件目录及使用手册等等随机中文资料。
4.17  验收测试 


 买方依据询价文件、合同、国家标准等，在卖方将叉叉运至买方现场，完成初步运行测试、效果达到要求，并完成随车配件工具和资料交接、特种设备注册登记检验（首检合格）后，买方组织开展验收工作。验收所需要的润滑液压燃油等油料、以及发生的一切费用由卖方承担。
交付与质保

交付时，应同时向需方提供产品出厂合格书、出厂试验报告及产品质保证明等等。
报 价 文 件 格 式

（一）承诺书

福建省莆头港口开发有限公司：

对于贵方7吨内燃平衡重式叉车询价采购项目，我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受投标人须知的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。
      1、产品质量保证：参于报价产品均为厂家全新、原装、正宗的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。
      2、价格承诺：保证供货价格低于市场价。如在投标有效期内出现中标价格高于市场价时，我单位中标将及时书面通知采购人下调中标金额。
      3、工期：保证对投标产品在中标后30个工作日内完成供货。
      4、售后服务承诺：提供    年免费保修期并提供免费上门服务。中标方须在接到用户维修请求后　 小时内响应，最迟　 小时内赶到现场。一般性故障　 小时内修复。

附：售后服务联系人：

联  系  电  话：

　　　　　　　　　　　　　　  投标单位（章）：

　　　　　　　　　　　　　　法人代表（签名）：

　　　　　　　        　年  月  日

　

（二）项 目 报 价 表

报价单位：（盖章）                                                                 金额单位：元      

	品目名称
	项目
	货物名称
	品牌型号及主要技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	交货时间

	品目一
	1
	7吨内燃平衡重式叉车

（配备标准挡货架、货叉）
	 
	1
	台
	 
	 
	 

	
	2
	软包夹
	
	1
	付
	
	
	

	
	合 计
	金额大写：
	
	


备注：以上报价包含设备本体及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运行、验收、取证，以及检修、维护、技术培训、售后服务、13% 增值税专用发票税费等相关费用。
法定代表人：                         联系人及电话：                               报价日期：

（三）营业执照及相关证书
（提供企业营业执照及相关证书）

  （四）技术规格偏离表
	询价文件要求
	按报价单位实际内容填写

	序号
	项目
	技术要求及规格
	产品技术规格及配置描述
	偏离说明（包括品牌、型号等）

	1
	整机

性能
	额定起重能力（kg）
	≥7000
	
	

	2
	
	整车重量（kg）
	≤9400
	
	

	3
	
	可快速拆卸配重总重（kg）
	3000左右
	
	

	4
	
	最大行驶速度（满载/空载）（km/h）
	≥22/24
	
	

	5
	
	最小转弯半径（外侧）（mm)
	≤3600
	
	

	6
	
	最大爬坡度（满载）(%)
	≥19
	
	

	7
	
	最小离地间隙(mm)满载 门架处
	≥180
	
	

	8
	
	最小工作通道宽度关（mm）
	≤3800
	
	

	9
	
	轴距
	2400
	
	

	10
	动力

系统
	发动机品牌
	玉柴、潍柴或国内同等级产品
	
	

	11
	
	发动机额定功率及转速(kW/r/min)
	≥85/2200
	
	

	12
	
	发动机排放等级
	国四及以上排放标准
	
	

	13
	
	发动机汽缸数量/排量
	≥4/4.8L
	
	

	14
	
	变速箱
	中南、绍齿、合力国内同等或以上品牌
	
	

	15
	
	挡位（前/后）、换档方式
	前2/后2、液力换档方式
	
	

	16
	
	驱动桥
	车辆原厂以上或国内同等级品牌
	
	

	17
	
	制动方式
	行车：湿式制动，驻车：钳盘制动
	
	

	18
	
	液力及液压系统、属具提供压力
	主油泵应为变量柱塞泵，属具压力19MPa
	
	

	19
	
	轮胎及规格
	前轮8.25-20 rim6.50(四个)

后轮8.25-15 rim6.50 (两个)
	
	

	20
	
	燃油箱容积
	≥150L
	
	

	21
	
	电瓶（电压/容量）
	整车电压24V，容量≥1500ah
	
	

	22
	货叉

门架
	货叉调距范围(mm)
	400~1700
	
	

	23
	
	货叉侧移(mm)
	≥±400
	
	

	24
	
	最大起升高度（mm）
	≥5000
	
	

	25
	
	货叉尺寸长度(mm)×宽度×厚度
	≥1200
	
	

	26
	
	载荷中心距（mm）
	≥600
	
	

	27
	
	门架倾角度（前/后）（°）
	≥6/6
	
	

	28
	
	门架静止高度(mm)
	≤3700
	
	

	29
	
	门架起升高度(mm)
	≥5000
	
	

	30
	
	最大起升速度（满载/空载）（mm/s）
	≥250/300
	
	

	31
	
	下降速度（满载/空载）（m/s ）
	≥350/350
	
	

	32
	司机室
	全封闭结构
	带空调、倒车警报、倒车影像
	
	

	33
	
	护顶架高度
	2400
	
	

	34
	其他
	软包夹具
	额定工作载荷7T品牌选用德国靠普或卡斯卡特
	
	

	35
	
	供应商列举其他优异性能参数
	如有未包含在以上项目里的
	
	


（五）  随机提供工具及其它用件
随机提供工具及其它用件明细表（单机）
	编号
	名 称
	制造商
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：已包含在报价总价内。每台1（壹）套。

（六）   随机备品备件清单
随机备品备件清单（单机）

	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	制造厂
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


    注：已包含在报价总价内。每台1（壹）套。
（七） 整机主要部件清单

整机主要部件品牌清单

	序号
	部件名称
	型号规格
	数量
	原产地及制造商名称

	1
	发动机
	
	
	

	2
	变速箱
	
	
	

	3
	驱动桥
	
	
	

	4
	工作泵
	
	
	

	5
	转向泵
	
	
	

	6
	转向器
	
	
	

	7
	分配阀
	
	
	

	8
	油缸件
	
	
	

	9
	液压系统油管
	
	
	

	10
	电气系统
	
	
	

	11
	轮胎
	
	
	

	12
	...
	
	
	




